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biopin Parkett Refresh  
 
 
 
Artikelnr: 9122 

 
 
 
 
Eigenschaften: 
 
Perfekt abgestimmtes Pflegespray mit 
Naturwachs und natürlichen Ölen.  Die 
behandelten Flächen sind nach kurzer 
Trocknungszeit seidenglänzend (ohne Polieren), 
schmutzabweisend und resistent gegen 
mechanischen Abrieb. 
 
Anwendungsbereich: 
 
für alle lackierten Möbeloberflächen, Parkett und 
Dielenböden. Zum Schutz und zur Auffrischung 
sowie für die Beseitigung von Kratzern und 
leichten Gebrauchsspuren. 
.  
 
Verarbeitung: 
 
Die Erstpflege von neu behandelten Fußböden 
erfolgt frühestens nach 4 Wochen (nach einer 
Reinigung mit biopin Holzbodenseife 110).  
Effektivste Anwendung:       gründlich säubern. 

Dann Öl/Wachs-Refresh auf die Oberfläche 

sprühen (3 Sprühstöße pro m² reichen) und an-

schließend mit einem nebelfeuchten Bodentuch/ 

Wischer nacharbeiten. Ergibt nach kurzer Trock-

nungszeit eine seidige Oberfläche. Nach ca. 20 

min ist die Fläche wieder begehbar. Bei 

ungleichmäßigem Bild Vorgang wiederholen. 

Nach Gebrauch Sprühkopf mit warmem Wasser 

durchspülen.      

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Inhaltsstoffe: 
 
Wasser, Carnaubawachs, Emulgator 
 
 
Lagerung: 
 
Kühl aber frostfrei lagern. Flasche nach Gebrauch 
gut verschließen. 
 
 
Entsorgung: 
 
Gebinde entleeren und den Wertstoffhöfen 
zuführen. Europäischer Abfallkatalog: EAK 07 06 
01. 
 

Sicherheitshinweise:  

Sicherheitsrelevante Informationen entnehmen 

Sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt. 

 

 

 


